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ИСТОРИЯ

Фирма Dinel, s.r.o. возникла в 1995 году из небольшой част-

ной фирмы, которая производила ёмкостные датчики уже

с 1991 года. В настоящее время фирма Dinel, s.r.o. является пе-

редовым производителем систем измерения высоты уровня

в Чешской Республике со стабильным ростом объёма про-

изводства, большим потенциалом инноваций, качественной 

кадровой и технологической базой. Наши измерители уров-

ня, датчики уровня и зонды находят применение во многих 

странах мира в целом ряде отраслей промышленности, напр. 

в области сельскохозяйственных и пищевых технологий, 

при производстве и переработке пластмасс, в химической 

промышленности, технологиях обработки и выдачи горюче-

смазочных материалов, в энергетике, теплоснабжении и охлаждении, упаковочной технике, станциях очистки и подготов-

ки вод, при производстве строительных материалов, на транспорте и т.п. Путём дополнения датчиков нашими стабилизи-

рованными источниками, преобразователями и устройствами отображения можно создавать надёжные измерительные 

и сигнализирующие цепочки с возможностью выходов на высшие уровни управления

Значительные события и даты:

1995 – yчреждение фирмы.

2000 – мы получили сертификат системы управления качеством по ISO 9001.

2001 – как первая чешская фирма мы вывели на рынок компактный ультразвуковой измеритель уровня ULM–55

с выходом  4 ... 20 мА.

2002 – было подтверждено соответствие нашей системы качества директиве 94/9/EC для взрывобезопасных устройств.

2008 – на рынок выведен уникальный в мировом масштабе эластичный датчик уровня FLD–48 «Медуза», был 

представлен новый вариант ультразвукового измерителя уровня ULM с диапазоном 20 м, проводимостью зонда 

для лимитного считывания жидкостей и настенных анализирующих блоков.

2009 – новый ёмкостной датчик CLS–53 для сыпучих и штучных материалов с питанием от 20 B до 230 В (AC/DC), новый 

ряд ультразвуковых измерителей уровня ULM–53 с кнопочным управлением и сигнализацией работы.

2010 – yльтразвуковой измеритель уровня ULM–70 с дисплеем OLED, возможностью 

коммуникации посредством протокола HART® и исключения ложных отражений. 

Членство в организации HART Communication Foundation.

2011 – внедрение новой серии миниатюрных емкостных датчиков CLS–23, Новый тип 

гидростатического уровнемера с сертификацией для контакта с питьевой водой

HLM–25S, многофункциональный графический  блок отображения MGU–800, 

анализирующий блок для CDSU–522 с установкой на планке DIN.

2012 – погружной датчик уровня CLS–23S для определения уровня воды в колодцах, 

емкостный измеритель уровня CLM–40 для измерения уровня дизельного топлива

в баках грузовых автомобилей, строительной техники и т.п.

Благодаря гибкому производству и организации логистики мы способны в короткие сроки и на 

выгодных условиях поставить изделие, точно соответствующее Вашим требованиям. Осущест-

вляем предпродажное и послепродажное консультационное 

обслуживание и обучение сотрудников сервиса, ввод

в эксплуатацию и сервис в месте эксплуатации, предоставля-

ем изделие во временное пользование для проверки функци-

ональности. Гарантируем постоянную возможность ремонта 

наших изделий в любой момент по истечении гарантийного 

периода. Он составляет 3 года на все изделия.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ULM–70

Для непрерывного бесконтактного измерения высоты уровня жидких 

веществ, пастообразных масс и сыпучих материалов в открытых

и закрытых резервуарах, емкостях и т.п.

матричный дисплей OLED с отличной чувствительностью• 

немедленное прогрессивное изображение измеряемых величин• 

система D-Logic для продвинутой интеллигентной обработки сигнала• 

простая настройка диапазонов, в т.ч. без присутствия среды• 

исключение ложных отражений• 

произвольный выбор метрических и империальных единиц отображения при • 

измерениях (напр., мм, м, л, м3, галлон, дюйм)

использование в среде с опасностью взрыва (версия Xi)• 

инверсионный режим для измерения расстояний• 

возможность версии без блока отображения DM–70• 

ULM–70–02

диапазон измерения от 0,2 м до 2 м, полностью пластмассовый

излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G 1".

ULM–70–06 

диапазон измерения от 0,25 м до 6 м, полностью пластмассовый

излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G 1 ½".

ULM–70–10 

диапазон измерения от 0,4 м до 10 м, полностью пластмассовый

излучатель PVDF, механическое соединение фланцем из полиэтилена 

ПЭВП (исполнение «N») или алюминиевого сплава (исполнение «Xi»).

ULM–70–20 

диапазон измерения от 0,5 м до 20 м, полностью пластмассовый

излучатель PVDF, механическое соединение фланцем из 

алюминиевого сплава.

Этот проект был реализован при финансовой поддержке со средств государственного бюджета посредством Министерства 
промышленности и торговли. 

технические данные

напряжение питания 18 ... 36 B DC

выход типа 4 ... 20 мА, HART®

точность (по всему диапазону) 0,15%

температурная погрешность макс. 0,04% /K

регулирование чувствительности 3 степени

диапазон рабочей температуры -30°C ... +70°C

класс защиты IP67

классификация помещений

ULM–70N базисное исполнение для взрывобезопасных 

ULM–70Xi–02, 06  II 1/2G Ex ia IIB T5

ULM–70Xi–10  II 1/2G Ex ia IIA T5

ULM–70Xi–20  II 2G Ex ia IIA T5
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Протокол HART®

Универсальный интерфейс связи для передачи данных между переферийными устройствами и измерителем уровня. 

Передача данных происходит по той же самой линии, как и токовая петля 4 ... 20 мА без нарушения аналоговой связи.

HART® модем

HART® коммуникатор

Источник питания

ULM–70

Выборочная совокупность

аналоговый сигнал (4 ... 20 mA)

цифровой

сигнал

Блок отображения DM–70

Отдельный модуль для конфигурации и отображения измеряемых 

величин измерителей уровня ULM–70

пленочная 3-кнопочная клавиатура• 

матричный дисплей OLED (128 x 64 пикселей)• 

быстрое подключение при помощи системного коннектора• 

внутренняя электроника герметично уплотнена посредством• 

полиуретанового наполнителя

MAX ACTUAL LEVEL
0 2 8 7 0 mm

OUTPUT : 2 0 . 0 0 mA

LEVEL : 0 0 2 5 0 mm

DISPLAY: 0 0 1 0 0 %

MIN  LEVEL
MAX LEVEL
UN ITS
DAMP ING

5

Измерители уровня непрерывного действия



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ULM–53

Для непрерывного бесконтактного измерения высоты уровня жидких

веществ и пастообразных материалов

прогрессивная настройка двумя кнопками• 

оптическая индикация состояния• 

выход тока (4 ... 20 мА) или напряжения (0 ... 10 В)• 

исполнение для помещений с опасностью взрыва (исполнение «Xi»)• 

несложное и быстрое подключение при помощи разъема• 

ULM–53–02 

Диапазон измерений от 0,25 м до 6 м, исполнение с полностью 

пластмассовым излучателем из PVDF и пластмассовым корпусом, 

механическое присоединение с резьбой G 1".

ULM–53–06 

Диапазон измерений от 0,25 м до 6 м, исполнение с полностью 

пластмассовым излучателем из PVDF и пластмассовым корпусом, 

механическое присоединение с резьбой G 1 ½".

ULM–53–10 

иапазон измерений от 0,5 м до 10 м, исполнение с полностью 

пластмассовым излучателем из PVDF и пластмассовым корпусом, 

фланец из алюминиевого сплава или HDPE.

ULM–53–20 

Диапазон измерений от 0,5 м до 20 м, исполнение с полностью 

пластмассовым излучателем из PVDF и пластмассовым корпусом, 

фланец из алюминиевого сплава.

технические данные

напряжение питания 18 ... 36 B DC

двухпроводное подключение (вар. – I) 4 ... 20 мА

трёхпроводное подключение (вар. – U) 0 ... 10 B

точность (по всему диапазону) 0,2%

температурная погрешность макс. 0,04% /K

диапазон рабочих температур -30°C ... +70°C

класс защиты IP67

классификация помещений

ULM–53N базисное исполнение для взрывобезопасных

ULM–53Xi–02, 06  II 1/2G Ex ia IIB T5

ULM–53Xi–10  II 1/2G Ex ia IIA T5

ULM–53Xi–20  II 2G Ex ia IIA T5
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ПОГРУЖНЫЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ HLM

Для измерения уровня неагрессивных жидкостей (вода, масла и т.п.) в емкостях без 

давления, скважинах, колодцах, резервуарах, бассейнах

нержавеющий погружной зонд• 

произвольные диапазоны измерений• 

максимальный диапазон измерений до 200 м• 

диаметр зонда 25 или 16 мм• 

интегрированная защита от перенапряжения• 

емкостях без 

HLM–25S

Для измерения высоты уровня жидкостей с диапазоном от 1 м до 100 м H2O, диаметр зонда 25 мм. Токовый вывод

(4 ... 20 мA) или вывод напряжения (0 ... 10 В). Справка о состоянии здоровья для питьевой воды.

HLM–25N

Для измерения высоты уровня жидкостей с диапазоном от 1 м до 200 м H2O, диаметр зонда 25 мм. Токовый вывод

(4 ... 20 мA) или вывод напряжения (0 ... 10 В).

HLM–16N

Для измерения высоты уровня жидкостей с диапазоном от 1 м до 100 м H2O, диаметр зонда 16 мм. Токовый вывод

(4 ... 20 мA).

технические данные

напряжение питания 12 ... 36 B DC

двухпроводное подключение 4 ... 20 мА

трёхпроводное подключение (HLM–25S, 25N) 0 ... 10 B

макс. диапазон измерения 200 м

точность (по всему диапазону) 0,5%

диапазон рабочих температур -20°C ... +70°C

Держатель кабеля KD–60

Для безопасного крепления гидростатических уровнемеров HLM

самозажимной механизм для крепления кабелей диаметром от 6 до 10 мм • 

держатель из отвержденной пластмассы• 

нержавеющий трос для подвески• 

Негерметичная соединительная коробка NB–01

Для завершения кабеля с компенсационным капилляром из 

гидростатического уровнемера и его электрического соединения

с кабельным вводом

мембрана для впуска атмосферного давления с защитой от проникновения влаги• 

качественная клеммная сборка (3 клеммы + GND), массивный вариант исполнения• 

возможность установки на планке DIN 35 мм• 

защита IP65• 
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ЁМКОСТНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ CLM–36

Для непрерывного измерения высоты уровня жидких вещест

и сыпучих веществ

прямой монтаж измерителей уровня в баки, силосные башни,• 

резервуары, ямы и т.п

бесступенчатая установка начального тока и усиления, исполнение• 

для высоких температур

исполнение для помещений с опасностью взрыва, • 

простое подключение коннектором• 

электроника в заменяемом модуле• 

CLM–36–10 

Для измерения уровня эл. непроводящих жидкостей (масла, дизтопливо, бензин) и сыпучих материалов (мука, песок, 

цемент, пластмассовые гранулы и т.п.). С неизолированным стержневым электродом. 

Максимальная длина электрода 5 м.

CLM–36–11 

Изолированный стержневой электрод для измерения уровня воды и других электропроводящих жидкостей в пищевой, 

фармацевтической и химической промышленности. Изоляция из материала PFA с высокой степенью стойкости к 

проникновению (диффузии) паров и газов. Рекомендуется для высокотемпературного применения  горячий пар), 

улетучивающиеся агрессивные жидкости и т.п.

Максимальная длина электрода 3 м.

CLM–36–12 

Для измерения уровня воды и иных не проводящих электричество жидкостей. Можно использовать и для загрязненных 

жидкостей в металлических ёмкостях, бетонных ямах и т.п. Изоляция электрода материалом FEP. 

Максимальная длина электрода 3 м.

CLM–36–20 

Для измерения уровня незагрязненных непроводящих электричество жидкостей (масла, дизтопливо, бензин).

С неизолированным стержневым электродом и референтной трубкой. В отличие от исполнения без референтной 

трубки выходной сигнал не зависит от формы резервуара.

Максимальная длина электрода 3 м.

ст

е

технические данные

напряжение питания 9 ... 36 B DC

двухпроводное подключение (вар. – I) 4 ... 20 мA

трёхпроводное подключение (вар. – U) 0 ... 10 B 

точность (по всему диапазону) 1%

диапазон рабочих температур -40 ... +85°C

средние температуры -40 ... +200°C

технологическое присоединение резьба M36×2 ; G 1" ; TriClamp

класс защиты IP65 / IP67

классификация помещений

CLM–36N базисное исполнение для взрывобезопасных

CLM–36NT высокотемпературное исполнение для взрывобез

CLM–36Xi  II 1 GD T 83°C Ex ia IIB T5

CLM–36XiT  II 1/2 GD T 83°C Ex ia IIB T5
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CLM–36–22 

Для измерения уровня чистых электропроводящих жидкостей. Основное применение – в пластмассовых и стеклянных 

резервуарах и при повышенных требованиях к точности измерения. Изоляция электрода материалом FEP. 

Максимальная длина электрода 3 м.

CLM–36–30 

Для измерения уровня сыпучих материалов (зерновые, песок, мука, цемент и т.п.). Неизолированный нержавеющий 

канатный электрод и грузы.

Максимальная длина электрода 20 м.

CLM–36–31 

Для измерения уровня сыпучих материалов (зерновые, песок, мука, цемент и т.п.). Неизолированный нержавеющий 

канатный электрод и грузы. Изолированная динамическая анкеровка для более высоких башен.

Максимальная длина электрода 20 м.

CLM–36–32 

Для измерения уровня электропроводящих и не проводящих жидкостей. С изолированным подвесным канатным 

электродом (изоляция каната FEP, изоляция груза PTFE).

Максимальная длина электрода 20 м.

CLM–36–40 

Для измерения уровня агрессивных жидкостей, с двумя изолированными электродами (изоляция электродов FEP, 

головка PTFE).

Максимальная длина электрода 2 м.

ЁМКОСТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА CLM–40

Для измерения уровня дизельного топлива в бакх грузовых автомобилей, 

строительной и сельскохозяйственной техники, локомотивов и т.п. 

непосредственная установка в емкости при помощи фланца с 5 отверстиями• 

стержневой электрод произвольной длины (макс. 1 м)• 

корпус, электрод и эталонная трубка из нержавеющей стали• 

очень простая установка без необходимости настройки• 

омобилей, 

.п.

иями

технические данные

напряжение питания 9 ... 36 B DC

двухпроводное подключение (вар. – I) 4 ... 20 мA

рёхпроводное подключение (вар. – U) 0 ... 10 B

точность (по всему диапазону) 1%

диапазон рабочих температур -40 ... +85°C

класс защиты IP68
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Измерители уровня непрерывного действия



DLS–27–10

Для считывания сыпучих материалов и не проводящих электричество жидкостей (нефтепродукты, масла). 

Цилиндрический электрод без изоляции, установка сбоку. 

Длина электрод 50 или 100 мм

DLS–27–11

Для считывания эл. водящих жидкостей. Цилиндрический электрод с полной изоляцией, установка сбоку.

Длина электродa 100 мм.

DLS–27–20

Для считывания незначительно налипающих сыпучих веществ. Стержневой электрод с частичной изоляцией, установка 

сбоку, сбоку под углом или сверху. …

Максимальная длина электрода 1 м.

DLS–27–21

Для считывания электропроводящих жидкостей, налипающих и агрессивных веществ. Стержневой электрод с полной 

изоляцией, установка сбоку или сверху. 

Максимальная длина электрода 1 м.

DLS–27–22

Изолированный стержневой электрод для измерения уровня воды и других электропроводящих жидкостей

в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Изоляция из материала PFA с высокой степенью 

стойкости к проникновению (диффузии) паров и газов. Рекомендуется для высокотемпературного применения 

горячий пар), улетучивающиеся агрессивные жидкости и т.п. Установка сбоку или сверху.

Максимальная длина электрода 1 м.

ЁМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ DLS–27

Для лимитного считывания уровня жидких и сыпучих веществ

непосредственный монтаж в баки, силосы, бункеры, цистерны, трубы • 

или колодцы

возможность применения во взрывоопасной среде• 

бесступенчатая настройка чувствительности и гистерезиса• 

оптическая индикация состояния• 

корпус и электроды из нержавеющей стали• 

технические данные 

напряжение питания 7 ... 36 B DC

выходы NPN ; PNP ; NAMUR

диапазон рабочих температур -20 ... +80°C

средние температуры -30 ... +200°C

тех. присоединение резьба M27x2 ; M30x1,5 ; G ¾'' ; TriClamp

класс защиты IP67

классификация помещений

DLS–27N базисное исполнение для взрывобезопасных 

DLS–27NT высокотемпературное исполнение для взрывобез

DLS–27Xd  II 1D Ex tD A20 T77°C IP6X

DLS–27Xi  II 1GD T76°C Ex ia IIB T6

DLS–27XiT  II 1/2GD T76°C Ex ia IIB T6

DLS–27XiM  I M2 Ex ia I
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Лимитные датчики



DLS–27–30 

Универсальное применение для сыпучих веществ и жидкостей. Стержневой демонтируемый электрод без изоляции, 

установка в вертикальном положении сверху или под углом сбоку. 

Максимальная длина электрода 3 м.

DLS–27–31 

Для считывания электропроводящих жидкостей, налипающих и агрессивных веществ. Стержневой электрод с полной 

изоляцией, установка сбоку или сверху.

Максимальная длина электрода 2 м.

DLS–27–40 

Использование в более глубоких резервуарах и ямах для сыпучих веществ и жидкостей. Неизолированный 

нержавеющий канатный электрод и грузы, размещение сверху.

Максимальная длина электрода 6 м.

ЁМКОСТНОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ CLS–53

Для ощущения уровня предела оптовых-твердых, 

обломочных и вытесненных материалов

прямой анализ уровня пеллет, древесной щепы, зерновых, гранул• 

в резервуарх, контейнерах, башнях и т.п.

простая чувствительность, урегулирующая посредством магнитной • 

ручки 

оптическая индикация состояния• 

CLS–53N–SAC

2-жильное подключение непосредственно к цепи контактора или реле, возможность эксплуатации с сетевым 

напряжением питания (230 В).

CLS–53N–P (N) 

3-жильное подключение к бинарному входу системы управления или к устройствам формирования сигнала «Dinel». 

Выходы типа P (PNP–транзистор) и N (NPN–транзистор).

технические данные 

напряжение питания CLS–53N–SAC 20 ... 250 B AC/DC

напряжение питания CLS–53N–P (N) 7 ... 36 B DC

выходы SAC ; NPN ; PNP

нагрузка по току CLS–53N–SAC макс. 0,3A

нагрузка по току CLS–53N–P (N) макс. 0,2 A

диапазон рабочих температур -20 ... +60°C

технологическое присоединение резьба G 1 ½"

класс защиты IP65
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Лимитные датчики



ЁМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ CLS–23

Миниатюрные емкостные датчики для измерения высоты 

уровня различных видов жидкостей

съем электропроводящих и неэлектропроводящих жидкостей (вода, • 

масло, охлаждающие жидкости, водные растворы и т.п.)

простая настройка при помощи магнитной шпонки• 

непосредственная установка в резервуарах, емкостях, сборниках• 

оптическая индикация состояния• 

возможность стойкого к высоким темп. варианта исполнения• 

CLS–23–10

Цилиндрический электрод без изоляции, для зондирования уровня неэлектропроводящих жидкостей (нефть, 

нефтепродукты). Горизонтальный монтаж в ёмкостях, резервуарах и трубах. 

Длина электродa 30 мм.

CLS–23–11 

Цилиндрический электрод с изоляцией (полипропилен), для зондирования уровня электропроводящих жидкостей 

(вода, водные растворы). Горизонтальный монтаж в ёмкостях, резервуарах и трубах. 

Длина электродa 30 мм.

CLS–23–12 

Цилиндрический электрод с изоляцией (FEP), для зондирования уровня электропроводящих жидкостей (различные 

химикаты, умеренно агрессивные водные растворы). Горизонтальный монтаж в ёмкостях, резервуарах и трубах.

Длина электродa 30 мм.

CLS–23–20 

Частично изолированный (FEP) стерженный электрод, для зондирования уровня проводящих и непроводящих 

жидкостей, частично устойчивы к конденсации в чувствительной области. Установка вертикально, тем корочих 

электродов (до 200 мм) также горизонтально.

Максимальная длина электрода 1 м.

CLS–23–21 

Полностью изолирована (FEP) стерженный электрод, для универсального использования для зондирования уровня 

проводящих жидкостей. Устойчивость к конденсации и частичная устойчивость к обрызгу. Установка вертикально, тем 

корочих электродов (до 200 мм) также горизонтально. 

Максимальная длина электрода 1 м.

CLS–23–30 

Стерженный разборный электрод без изоляции, для зондирования уровня проводящих и непроводящих жидкостей. 

Установка вертикально, тем корочих электродов (до 200 мм) также горизонтально.

Максимальная длина электрода 1 м.

технические данные

напряжение питания 6 ... 30 B DC

выходы  PNP ; S (токовый переключатель)

нагрузка по току макс. 40 мA (PNP 100 мA)

диапазон рабочих температур -20 ... +80°C

средние температуры -30 ... +150°C

тех. присоединение резьба M18x1,5 ; M20x1,5 ; G ¾'' ; NPT

класс защиты IP68
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Лимитные датчики



ДАТЧИК УРОВНЯ ЧЕРЕЗ СТЕНУ GPLS–25

Для предельного считывания жидких веществ в пластиковых 

или стекляных указателях уривня, трубках и баки

миниатюрное исполнение в пластмассовом корпусе• 

простая настройка при помощи магнитной шпонки• 

исполнение с коннектором или жёстко присоединенным кабелем• 

оптической индикации светодиодной• 

технические данные

напряжение питания 8 ... 30 B DC

выходы PNP ; S (токовый переключатель)

нагрузка по току макс. 40 мA (PNP 100 мA)

толщина стенки резервуара макс. 8 мм

диапазон рабочих температур -20 ... +80°C

класс защиты IP67

ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ CLS–23S

Для определения уровня воды в скважинах, колодцах

и резервуарах

съемная защитная корзина из нержавеющей стали• 

двухпроводная связь непосредственно с контактор или • 

кругооборотом реле

максимальная глубина погружения 100 м• 

оптическая индикация состояния• 

технические данные

напряжение питания 6 ... 30 B DC

выходы S (токовый переключатель)

потребление тока 0,6 мA

нагрузка по току макс. 40 мA

диапазон рабочих температур -20 ... +80°C

класс защиты IP68

GPLS–25N–0

Сломанной (призматический) электрод, адаптированный для подключения к указателю уровня или других труб. 

Крепление датчика на трубе обеспечивается пластиковыми ремешками.

GPLS–25N–1

Плоский электрод, пригодный для установки на плоских поверхностях (пластиковые или стеклянные танки). Датчик 

может быть установлен с обвязкой или использованием двусторонней клейкой слой.
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Лимитные датчики



ЭЛАСТИЧНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ FLD–48 «МЕДУЗА»

Для лимитного считывания уровней различных жидкостей

в непроводящих пластмассовых и стеклянных ёмкостях

миниатюрное исполнение в гибком корпусе, возможность• 

размещения на искривленных поверхностях

система электродов, исключающая воздействие осевших загрязнений• 

на внутренней стороне резервуара

оптическая индикация состояния• 

конфигурация и настройка при помощи третьего, программирующего• 

провода

технические данные 

напряжение питания 6 ... 30 B DC

выходы S (токовый переключатель) 

агрузка по току макс. 40 мA

диапазон рабочих температур -10 ... +60°C

толщина стенки резервуара макс. 8 мм

диаметр резервуара для крепления датчика мин. 200 мм

класс защиты IP67

ЁМКОСТНОЙ ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ CPS–24

Для определения положения, движения или приближения 

предметов

для индикации наличия веществ за не проводящей электричество• 

стеной, определения утечки или разлития жидкости в улавливающих

ваннах или на полу и т.д.

бесступенчатая настройка чувствительности• 

корпус нержавеющей стали• 

возможность применения во взрывоопасной среде• 

оптическая индикация состояния• 

технические данные

напряжение питания 7 ... 36 B DC

выходы NPN ; PNP ; NAMUR

нагрузка по току макс. 200 мA

диапазон рабочих температур -20 ... +70°C

чувствительность (удаление читывания) 0 ... 10 мм

класс защиты IP67

технологическое присоединение резьба M24x1

классификация помещений

CPS–24N базисное исполнение для взрывобезопасных 

CPS–24Xi  II 1G Ex ia IIC T6
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Лимитные датчики



ЗОНДЫ ПРОВОДИМОСТИ CNP–18

Для прямого определения уровней жидкостей

простота монтажа, длительный срок службы• 

корпус и электроды из нержавеющей стали• 

зонды можно подсоединить к любым устройствам анализа для • 

зондов проводимости или к типу CDSU

CNP–18N–10

Короткий цилиндрический электрод для горизонтального монтажа, стационарно подключенный кабель.

CNP–18F–10

Короткий цилиндрический электрод для горизонтального монтажа, резьбовой коннектор.

CNP–18N–30

Стержневой демонтируемый электрод, для вертикального монтажа, стационарно прикрепленный кабель. 

Максимальная длина электрода 3 м.

CNP–18F–30

Стержневой демонтируемый электрод, для вертикального монтажа, резьбовой коннектор. 

Максимальная длина электрода 3 м.

технические данные

средние температуры макс. 130°C

максимальное давление (для 25°C) 4 МПа

технологическое присоединение резьба M18x1,5

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ

Для вычисления состояний уровневых зондов проводимости (CNP–18)

защита от короткого замыкания и токовых перегрузок• 

двухканальные, два независимых релейных вывода• 

оптическая индикация состояния• 

функция автоматической регулировки уровня• 

CDSU–522

Tехническое исполнение – планку ДИН, плавная наладка чувствительности.

CDSU–522–W

Настенное техническое исполнение, плавная наладка чувствительности и 

периода задержки.
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Зонды проводимости, блоки питания и анализa



АНАЛИЗИРУЮЩИЕ БЛОКИ

Для питания и анализа состояния лимитных датчиков уровня

защита от короткого замыкания и токовых перегрузок• 

функция автоматической регулировки уровня (в зависимости от типа) • 

монтаж на планку DIN 35 мм и настенное техническое исполнение• 

оптическая индикация состояния• 

предназначены для анализа датчиков с любым выходным сигналом• 

на силовой контакт

DSU–1222

Двухканальный блок питания, выбор типа подключенного лимитного

датчика на передней панели. 

Tехническое исполнение – планку ДИН.

DSU–1222–W

Регулирующий блок питания для автоматической регулировки уровня между мин.

и макс. состоянием при помощи двух лимитных датчиков уровня.

Настенное техническое исполнение.

DSU–2422–P (N)  

Двухканальный блок питания и оценки датчиков (PNP или NPN). 

Tехническое исполнение – планку ДИН.

SDSU–1222–W

Предназначенно для подключения датчиков программируемых при помощи третьего проводника, например 

(«Медуза»). Содержит стабилизированный источник и программирующуе кнопки для легкой настройки.

Настенное техническое исполнение.

SSU–1211

Одноканальный блок, тип подключенного лимитного датчика (PNP, NPN) можно выбрать при помощи соединителя

на клеммах.

Tехническое исполнение – планку ДИН.

LCU–1221

Регулирующий блок питания для автоматической регулировки уровня между мин. и макс. состоянием при помощи двух 

лимитных датчиков уровня.

Tехническое исполнение – планку ДИН.

LCU–1232

Регулирующий блок питания для автоматической регулировки уровня между мин. и макс. состоянием при помощи двух 

лимитных датчиков уровня, дополнительно с возможностью подключения третьего лимитного датчика с функцией ТРЕВОГА. 

Tехническое исполнение – планку ДИН.

TDU–1211

Блок питания с таймером для регулирования уровня при помощи одного лимитного датчика, установка времени

в диапазоне от 1 сек до 100 мин.

Tехническое исполнение – планку ДИН.
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ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для питания датчиков, размещенных во взрывоопасных пространствах

защита от короткого замыкания, токовой перегрузки и перенапряжения• 

оптическая индикация состояния• 

функция автоматической регулировки уровня (в зависимости от типа) • 

монтаж на планку DIN 35 мм, варианты 24 В DC и 230 В AC• 

NSSU–811 

Для питания и анализа состояния одного лимитного датчика с выходом NAMUR, 

переключающий релейный контактный выход и транзистора.

NSSU–812 

Единственная единица канала с системой LFD для поставки и обнаружения 

государства одного датчика NAMUR. Функция LFD для оценки кабельных ошибок. 

Продукция контакта реле.

NDSU–822 

Двойная единица канала без дополнительных функций для поставки

и государственного обнаружения двух датчиков NAMUR, переключающий 

релейный контактный выход и транзистора.

NLCU–821 

Единица регулирования уровня с 2 государствами посредством двух связанных пределов датчики NAMUR, продукции 

контакта реле.

NLCU–822 

Как и NLCU–821, но с функцией LFD (анализ неисправностей кабелей) и с защитой от не логичных состояний лимитных 

датчиков, возникших из-за неисправности или неправильного подключения.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Для гальванического отделения токового сигнала из взрывоопасной 

среды в среду без опасности взрыва

гальваническое отделение входа и выхода• 

возможность переноса сигнала коммуникации HART®• 

установка на планку DIN 35 мм, варианты 24 В DC и 230 В AC• 

включает источник вспомогательного напряжения• 

IRU–420–I 

Питание и гальваническое выделение токового сигнала 4 ... 20 мA из ространства с опасностью взрыва в пространство 

без опасности взрыва.

IRU–420–H 

Как и IRU–420–I, но возможность передачи коммуникационного сигнала HART® в обоих направлениях.

IRU–420–U 

Питание и гальваническое выделение токового сигнала 4 ... 20 мA на 0 ... 10 В из пространств с опасностью взрыва

в пространство без опасности взрыва.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Для надёжного питания при сложных прикладных решениях в промышленности

защита от короткого замыкания, токовой перегрузки и перенапряжения• 

качественная клеммная сборка, оптическая индикация состояния• 

корпус из поликарбоната, установка на планку DIN 35 мм• 

SPSU–1200–20 

Стабилизированный источник питания 12 В DC/2,0 A.

Индикация нагрузки в текущем порядке.

SPSU–2400–18 

Стабилизированный источник питания 24 В DC/1,8 A.

Индикация нагрузки в текущем порядке.

PSU–1200–S

Стабилизированный источник питания 12 В DC/80 мА.

PSU–2400–S 

Стабилизированный источник питания 24 В DC/40 мА.

PSU–2400

Стабилизированный источник питания 24 В DC/150 мА.

DSU–2420

Двухканальный стабилизированный источник питания 2 х 24 В DC/50 мА.

ия

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ БЛОКИ ОТОБРАЖЕНИЯ PDU

Для измерения и отображения физических величин

4-х местный СИД – дисплей• 

напряжение питания 230 В AC или 24 В DC• 

до 4 релейных выходов, возможность аналогового выхода• 

включает источник питания вспомогательного напряжения для токового контура• 

размещение в передней панели (защита IP40) или на стене (защита IP65)• 

последовательная коммуникация RS-485 / Modbus RTU• 

PDU–420–W

Блок для монтажа на стену, 2 независимых релейных выхода, возможность 

дистанционного управления (тип RCW–1).

PDU–420–P 

Блок для монтажа в панели, 2 независимых релейных выхода.

PDU–421–P 

Блок для монтажа в панели, 2 независимых релейных выхода, аналоговый

выход 4 ... 20 мА.

PDU–440–P

Блок для монтажа в панели, 4 независимых релейных выхода.
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ БЛОКИ ОТОБРАЖЕНИЯ LDU–401

Для локального отображения измеряемой физической величины

для локального отображения высоты уровня прямо на измерителе• 

уровня 4-х местный СИД – дисплей

настройка 2 кнопками под крышкой• 

произвольно программируемый блок, произвольная позиция• 

десятичной запятой

 монтаж между измерителем уровня (CLM или ULM)• 

и присоединительным коннектором

питание прямо от контура (4 ... 20 мА)• 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ MGU–800

Для отображения, записи и оценки физических величин (высота уровня,

температура, расход, давление и т.п.)

3,5'' TFT сенсорный дисплей (разрешающая способность 320 x 240 пикселей), • 

меню на нескольких языках (русский, немецкий, английский и т.п.)

произвольная комбинация I/O модулей• 

сохранение величин во внутренней памяти (1,5 ГБ)• 

различные типы графического изображения• 

обширные возможности обмена данными (RS232/485, USB, LAN)• 

возможность оценки и обработки полученных при измерениях данных на ПК• 

установка на торцевой панели• 

МОДУЛЬ IUI4

4 токовый входы (4 ... 20 мА) + 4 напряжения входы (0 ... 10 B).

МОДУЛЬ IUI8

8 токовый входы (4 ... 20 мА) + 8 напряжения входы (0 ... 10 B).

МОДУЛЬ II16

16 токовый входы (4 ... 20 мА).

МОДУЛЬ ID8

8 оптоизолированный цифровые (двоичные) входы.

МОДУЛЬ OI2

2 пассивных токовых выходов.

МОДУЛЬ OR8

8 независимые релейные выводы.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ

комплект вспомогательного панельного электрода для емкостных• 

датчиков DLS–27 и CLS–23, предназначенных для отслеживания

уровня в пластмассовых (не электропроводящих) емкостях

стальные и нержавеющие наплавки• 

нержавеющие крепежные гайки• 

держатель из металлического листа для крепления датчика CPS–24• 

реле и цоколи, кабельные коннекторы• 

миниатюрные коннекторы M12 для датчиков DLS–27, CPS–24 и CLS–23 • 

миниатюрные коннекторы M8 для датчиков GPLS–25 • 

дистанционная коронка для использования CPS–24 в пространствах между • 

оболочками емкостей

нестандартное уплотнение из PTFE, Al и других материалов• 

Виды выходов из измерителей уровня непрерывного действия

I (4 ... 20 мА)  Двухпроводное соединение, оценка на основе изменения тока в петле (4 ... 20 мA). Рекомендуется

      для передач на большие расстояния, высокая степень устойчивости к помехам, простое обеспечение

      отсутствия взрывчатости (искровая безопасность).

U (0 ... 10 B)  Трехпроводное соединение, оценка на основе изменения напряжения на третьем проводнике (0 ... 10 В).

      Простая обработка сигнала, возможность параллельного подключения нескольких анализирующих

      устройств к одному выходу датчика.

Виды выходов из лимитных датчиков

NPN      Трехпроводное соединение с отрицательным полюсом питания.

PNP      Трехпроводное соединение с положительным полюсом питания.

S      Двухпроводное соединение, электронный токовый включатель.

SAC      Двухпроводное соединение, электронный включатель для перем. напряжения.

NAMUR    Двухпроводное соединение для искробезопасных датчиков.

Применяемые символы

      Обозначение соответствия требованиям ЕС, изделие соответствует требованиям всех

      существенных директив ЕС.

      Изделие имеет сертификат на использование во взрывоопасной среде.

  Протокол коммуникации позволяет в цифровом режиме передавать данные по аналоговой токовой

      петле 4 ... 20 мA.
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p = h . ρ . g p1 < p2 < p3

Принцип гидростатического измерения уровня

Принципом измерения уровня является использование

прямой зависимости гидростатического давления

от высоты столба уровня жидкости.

Принцип ультразвукового измерения уровня

Измеритель уровня ULM излучает ряд ультразвуковых импульсов, которые аспространяются в направлении 

к поверхности. Отраженная акустическая волна снова принимается измерителем уровня и обрабатывается 

микропроцессором. Далее производится температурная компенсация и преобразование на выходной ток или 

напряжение.

Ta > Tb
    Ia 

< Ib

высланный акустический 
импульс

ЭХО – отраженный от 
поверхности сигнал

Ta = t a1 + t a2
время

Tb = t b1 + t b2

время

Принцип емкостного измерения уровня

Повышение уровня приведёт к увеличению тока, протекающего через измеритель уровня.

Измерение не проводящих электричество 

веществ:

Ёмкость образована электродом датчика и металлической 

стенкой резервуара. Диэлектриком является воздух или 

измеряемое вещество.

Измерение электропроводящих веществ:

Ёмкость образована электродом датчика

и измеряемым веществом (стенкой резервуара).

Диэлектриком является изоляция электрода.

высланный акустический 
импульс

ЭХО – отраженный от 
поверхности сигнал
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C2 > C1

Принцип емкостного датчика уровня

Принцип считывания уровня – увеличение ёмкости 

электрода при его засыпании (погружении). Электроника 

датчика проанализирует изменение мощности и осуществит 

замыкание выхода, которым можно напр. управлять реле или 

входом системы управления.

Уровневое реле
(CDSU–522)

Принцип проводящего зонда уровня

Оценивается изменение электрического сопротивления измеряемой среды. 

Снятие уровня в пластмассовых

(не электропроводящих) емкостях:

Изменение  электрического сопротивления оценивается 

между двумя токопроводящими зондами.

Отслеживание уровня в металлических 

(электропроводящих) емкостях:

Изменение  электрического сопротивления 

оценивается между самим токопроводящим зондом 

и стенкой емкости.

Уровневое реле
(CDSU–522)

C1 C2

22

Принцип работы



23



Dinel, s.r.o.

U Tescomy 249
760 01 Zlín
Чешская республика www.dinel.cz

Тел.: +420 577 002 003 sales@dinel.cz
Факс: +420 577 002 007 dinel@dinel.cz

Издатель оставляет за собой право на изменения    © Dinel, s.r.o.    03/2012

промышленная электроника

Германия
Польша

Словакия

Австрия

Чешская республика



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


